SYNLAB/

Al kommune
Vannverk
Torget 1
3570 AL

Att: Nils Egil Vedvik

ANALYSERESULTATER

Prgvemottak: 03.05.18

2018-7656-1 Ré&vann (drikkevann)
Gielder: Votndal vannverk
Parameter Resultat
Kimtall 22°C 1) 400
Koliforme bakterier >150
E.coli <1
2018-7656-2 or) Drikkevann (Hamar)
Gielder: Votndal vannverk
Parameter Resultat
Kimtall 22°C 1y 24
Koliforme bakterier <1
E.coli <1

1) Analysen er pabegynt 12-24 timer etter uttak.
DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen
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982 67 558

Kopi til

Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)

Angitt maleusikkerhet er beregnet med en deknirktsfk=2.
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SYNLAB Analytics & Services Norway AS
Hamar

NO 980 800 873 MVA

Bekkeliveien 2

2315 Hamar

Telefon: +47 4000 7001
firmapost@alcontrol.no

www.alcontrol.no

Dato: 07.05.2018
Prove ID: 2018-7656
ver 1

, Tattut 02.05.18 KI. 10:00 - 02.05.18
Ravann brgnn
Metode Maleusikkerhet
NS-EN ISO 6222
NS-EN ISO 9308-1
NS-EN ISO 9308-1 0-2
Tattut: 02.05.18 KI. 10:00 - 02.05.18
Nettvann
Grenseverdi Metode Maleusikkerhet
100 NS-EN ISO 6222 18 - 33
0 NS-EN ISO 9308-1 0-2
0 NS-EN ISO 9308-1 0-2

< betyr: Mindre enn, > betyr: Stagrre enn

For opplysninger om maleusikkerheten for akkrethiterikrobiologiske analyser av neeringsmidler ogiédkontakt med laboratoriet.
Maleusikkerhet for kiemiske analyser fra undelemdea oppgis vid forespgrsel.
Resultatene gjelder kun de undersgkte pravingsarjgRapporten mé ikke offentliggjares annet enn heihet uten skriftlig tillatelse.
Informasjon om hvilken avdeling som har utfgrt dé&edte analysene oppgis ved henvendelse til laboet
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